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HPE-250-50-S7-Cx (V2M)

Dimensioni complete dell'impianto su skid 2750 x 1400 x H1700 mm
Raccordo di ingresso dell'acqua (centralizzato)   G 1“ (F)
Requisiti ingresso di flusso  min.x 1.5x portata nominale della pompa, in funzione config. stelo
Pressione in ingresso min. 3.0 bar (dalla pompa di rilancio installata)
  max. 6.0 bar
Temperatura di mandata min. +5 °C
  max. +30 °C
Livello di pressione sonora di emissioni ≥ 75 dB(A)
secondo la norma DIN EN ISO 11200 
Pressione  max.  2500 bar
Portata d'acqua @ 2500 bar  max.  10,7 l/min
Qualità dell'acqua in entrata approx.      2 - 3° F durezza (consultare la scheda tecnica)
Consumo di aria compressa (1 pistola) max. 490 Nlt/min. @ 6,3 bar
Potenza da installare  max.  45 kW
Stelo di pompaggio alternato  Nastro speciale Airmation con supporto in materiale rigido
Manometro vetro laminato di sicurezza frontale  0 - 4000 bar cerificati con numero seriale
NOTE: Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche alla versione definitiva.



Erogazione ad ultra alta pressione per applicazioni 
di preparazione superfici. Serie elettrica 2500 bar

Caratteristiche tecniche:  
 Skid completo per supporto degli apparati
 Pompa booster di precarico acqua
 Serbatoio acqua con sensore min. livello
 Sensore temperatura acqua in ingresso
 Sensore pressione acqua ingresso
 Filtrazione acqua a triplo stadio (300-10-5 μm)
 Quadro elettrico con controlli led e pulsante emergenza
 Sicurezza max pressione con disco di rottura calibrato
 Manometro per ultra alta pressione serie 4000 bar
 By-pass ultra alta pressione a comando pneumatico remoto
 Cofanatura tecnica completa e insonorizzante

Optional:    
 Quadro elettrico con inverter integrato  
 Pistole manuali / automatiche e tubazioni    
 Carrello per operazioni di pulizia automatica della superficie del pavimento

Gruppo valvola a doppia modalità: 
BMC-1A2U-3000-V2x 
Installato in loco – collegato tramite tubi flessibili 
alla pistola Dispositivo per la selezione di sicurezza 
tra pistola 1 e pistola 2

Pistola rotante manuale: 
AM3750-S2-26N 
(2 getti + 4 getti) 
Componente per impieghi gravosi 3750 bar

Gruppo valvola a doppia modalità: 
BMC-1A2U-3000-V2x 
Struttura del corpo

Via dei Chiosi, 18
20873 Cavenago di Brianza (MB) 
Italy

AIRMATION ECP SRL
Engineered Construction Products

phone +39 039 2142293
mail sales@airmation.it
web ultracleanunits.com

HPE-250-50-S7-Cx (V2M)

High-pressure Ultra Clean unit


